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KIINTEISTÖ LIITTYY ASEMA- TAI RAKENNUSKAAVA-ALUEELLA VESI- JA/TAI VIEMÄRILAITOKSEEN SEN TOIMINTA-ALUEELLA

Jäte- ja sadevesiviemärin liittymispiste on kaivo ja vesijohdon sulkuventtiili, jotka kaikki pyritään sijoittamaan tontin rajalle.

Kunta suorittaa

-
runkolinjan ja liittymispaikan rajan välisen johtojen rakentamisen sekä hankinnat, tonttisulkuventtiilien tarkastusputkien ja kaivojen hankinnat ja asennukset

-
vesimittarin asennuksen venttiileineen liittyjän kustannuksella

-
vesijohdon asennuksen ja hankinnan liittymispaikalta kiinteistöön ja laskuttaa siitä liittyjää.

Liittyjä suorittaa

-
kaivuutyöt liittymispaikalta rakennukseen

-
täyttötyöt liittymispaikalta rakennukseen

-
oikeiden täyttömateriaalien hankinnan (putkien ympärille alkutäytöksi hiekkaa ohjeiden mukaan)

-
muut työt kohteesta riippuen.

KIINTEISTÖ LIITTYY HAJA-ASUTUSALUEEN VESI- JA/TAI VIEMÄRIVERKKOON SEN TOIMINTA-ALUEELLA

Jäte- ja sadevesiviemärin liittymispiste on kaivo ja vesijohdon sulkuventtiili.

Kunta suorittaa

-
kaivuutyöt ja johtojen hankinnan runkojohdosta 30 metrin etäisyydelle kiinteistön ulkoseinästä tai johtoa rakennetaan enintään liittymismaksun verran

-
yli liittymismaksun menevistä johtokustannuksista sovitaan erikseen

-
tonttijohdon liitostyön runkolinjaan ja hankkii työhön liittyvät tarvikkeet

-
tonttisulkuventtiilin sekä liittymäkaivon asennuksen ja tarvikkeiden hankkimisen kilpineen

-
vesijohdon asennuksen ja hankinnan välillä liittymispiste - rakennus ja laskuttaa niistä liittyjää

-
täyttömateriaalit välillä runkojohto 30 metriä rakennuksen ulkoseinästä

-
vesimittarin asennuksen venttiileineen liittyjän kustannuksella.

Liittyjä 

-
sopii tonttijohtolinjan sijoittumispaikasta ja liitty​mispaikan kunnan vesilai​toksen kanssa ennen vesijohtosuunnitelmien tekemistä

-
suorittaa kaivuu- ja täyttötyöt välillä 30 metriä rakennuksesta - rakennuksen ulkoseinään

-
huolehtii siitä, että viimeistelytyöt rakennuksen rajalta kiinteistön rajalle ovat kunnossa

-
suorittaa muut työt kohteesta riippuen, esim. puuston, rakenteiden siirtämiset yms. rakennuksen ja kiinteistön rajan välillä.

Erikseen laskutettavien toimintojen lisäksi kaupunki perii molemmissa tapauksissa vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä kulloinkin vahvistettujen taksojen mukaisen liittymismaksun.

Liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen sen toiminta-alueen ulkopuolelta on sovittava kussakin tapauksessa erikseen.
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