HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI
Jätevesien puhdistusvaatimukset tiukentuneet

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan asetus, joka asetti haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesille uudet puhdistusvaatimukset. Jätevedet tulee puhdistaa 1.1.2014 mennessä asetuksen vaatimalle tasolle. Markkinoille on tullut erilaisia kiinteistökohtaisia puhdistusjärjestelmiä. Järjestelmän valintaan vaikuttaa maaperäolosuhteet, tontin koko, syntyvien jätevesien määrä jne. Monet kiinteistön omistajat ovat hämmentyneitä siitä, miten pitäisi edetä ja mihin ryhtyä. Ensin törmätään pulmaan mistä saada asiantunteva suunnittelija ja mitä kaikki tulee maksamaan?

Eri järjestelmien kustannuksista

Kiinteistökohtaisten jätevesipuhdistusjärjestelmien kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, kuinka paljon on pystytty tekemään omana työnä, onko ollut kyseessä uudisrakennus vai saneerauskohde, onko ollut käytettävissä omaa kiviainesta, etäisyydet ym. seikat.

Eri lähteistä kerättyjen tietojen perusteella kustannukset eri järjestelmille ovat seuraavanlaiset:

	
	investointikustannus €
	käyttökustannus €/vuosi

	- suunnittelu
	100 – 1.000 
	

	- maahanimeyttämö
	1.000 - 4.200 
	150 – 300

	- maasuodattamo
	3.000 - 5.000 
	150 – 300

	- umpisäiliö + maasuodatus
	3.600 – 6.900 
	450 – 700

	- panospuhdistamo
	5.200 – 10.000 
	300 – 700

	- kaikki jätevedet umpikaivoon
	1.000 – 2.000
	3.000 – 4.000


Maasuodattamoon tulee lisähintaa, jos maastonkorkeusolosuhteet ovat sellaiset, että jätevesi on pumpattava suodatinkentän yläosaan tai suodatuksen jälkeen purkuojaan. Maasuodattamon perään voi joutua lisäämään fosforinpoistokaivon (+ 2.000 €), jos suodattamolla ei päästä fosforin poistolle asetettuihin rajoihin. Maasuodattamo on myös rakennettava sellaiseen paikaan, että sen viereen pääsee traktorilla tai kuorma-autolla ja kaivurilla, sillä suodatinkerroksia joutuu joskus uusimaan. 

Jotta maahanimeyttämö toimisi, maaperän on oltava vettä läpäisevää kivennäismaata eli hiekkaa tai soraa taikka hiekkaista tai soraista moreenia. Kallio tai savimaa ei käy. Maahanimeyttämö on mitoitettava imeytyskokeiden mukaan ja ensin on tehtävä maaperätutkimukset.
Maaperäkäsittelyt vaativat etukäsittelyksi saostuskaivon, jota on säännöllisesti tyhjennettävä. 
Paineviemäröinti vaihtoehto

Raumalla on päädytty ratkaisuun, jossa kaikille haja-asutusalueen kylätaajamille tarjotaan paineviemäröintiä vaihtoehdoksi kiinteistökohtaisille jätevesienpuhdistusjärjestelmille. Paineviemäröinti tarkoittaa sitä, että viemäriputki on paineellinen ja siihen voi liittyä vain joko omalla tai useamman kiinteistön yhteisellä pumppaamolla. 
Periaatteet paineviemärin rakentamisessa ovat:
· Rauman Vesi rakentaa runkolinjan ja siihen talohaaran sulkuventtiilillä

· kiinteistön vastuulla on kaikki siitä ulospäin eli talojohto ja kiinteistökohtainen pumppaamo asennuksineen (pumppaamo voi olla myös muutaman kiinteistön yhteinen) 
· runkolinjan rakentamisen edellytyksenä on, että halukkaita paineviemäriin liittyjiä on keskimäärin 10 kiinteistöä kilometrillä
· Rauman Vesi perii taksan mukaisen liittymismaksun (tällä hetkellä 1290 €)

· paineviemäri rakennetaan samaan kaivantoon olemassa olevan vesijohdon kanssa
· kesäasuntoja varten runkolinjaa ei rakenneta, mutta ne voivat liittyä mukaan, jos sattuvat muutoinkin rakennettavaksi tulevan linjan varrelle
· Rauman Veden rakentaman runkolinjan ulkopuolelle jäävät voivat halutessaan perustaa yhtymiä tai osuuskuntia ja liittyä siten runkoverkkoon (kimppajohto voi tulla halvemmaksi kuin kiinteistökohtaisen järjestelmän hankkiminen)

Paineviemäriratkaisussa kiinteistön kustannukset tulevat suurin piirtein samoiksi kuin kiinteistökohtaisessa järjestelmässä riippuen talojohdon pituudesta, tehtävistä sähkötöistä, kaivuolosuhteista yms.
Parhaillaan rakennettavalla Haapasaaren alueella paineviemärin toteuttaminen on edennyt siten, että Rauman Vesi pyysi runkoviemärin rakentamisesta urakkatarjouksen. Samassa yhteydessä pyydettiin yksikköhintatarjoukset myös talojohtojen rakentamisesta ja kiinteistökohtaisista pumppaamoista. Käytännössä rakentaminen on edennyt niin, että runkoviemäriä rakennettaessa kiinteistöt ovat sopineet runkolinjan urakoitsijan kanssa, millä hinnalla urakoitsija tekee tonttijohdon. Urakoitsija on hankkinut myös pumppaamon. Kiinteistönomistaja voi rakennuttaa oman osuutensa eli pumppaamon ja talojohdon kenellä haluaa.
Kiinteistönomistajan kustannuksiksi tulee siten

	liittymismaksu


	1.290 €

	pumppaamo


	2.600 - 3.200 €

	pumppaamon asennus ja sähkötyöt


	500 - 800 €

	talojohdon rakentaminen, hinta riippuu pituudesta (esim. 15 – 60 m)


	500 – 2.000 €


Käyttökustannuksia kiinteistölle tulee sähköstä (5-10 €/vuosi), pumppaamon huollosta ja taksan mukaisesta jätevesimaksusta (n. 60 €/henkilö/vuosi).

Mahdolliset avustukset
Kiinteistöt voivat saada erilaisia avustuksia jätevesijärjestelmän parantamiseen.

1. Kaupunki myöntää valtion korjausavustusta kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen.


Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista vain vanhojen, olemassa olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamiseen, ei niiden korjaamiseen. (Avustusta ei myönnetä, jos kiinteistö on jo aiemmin liitetty viemäriverkkoon).

2. Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntää valtion varoista vesihuoltoavustusta haja-asutusalueella sijaitsevalle kiinteistölle, jota käytetään pysyvään asumiseen. Avustettavia työkohteita ovat rakennuksen ulkopuoliset vesihuoltolaitteet eli kaivot, vesijohdot, pumput, mahdolliset vedenkäsittelylaitteet, viemärit sekä jätevedenkäsittelylaitteet. Avustusta voidaan myöntää enintään 30 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusprosentti määräytyy kuitenkin kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen perusteella. Käytännössä avustukset ovat jääneet 10-15 % toteutuneista kustannuksista.

3. Viemärijärjestelmän parantaminen on verotuksessa kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä sekä asunnon että vapaa-ajanasunnon osalta. Vähennys myönnetään työkorvauksen perusteella, laskuun liittyvistä tavaroista ja matkakuluista ei saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työkorvaukseen liittyvästä koneen osuudesta. Myös julkisyhteisön varoista maksettu avustus estää kotitalousvähennyksen.

Paineviemäriverkon toteuttaminen Raumalla

Paineviemäriverkoston rakentaminen on aloitettu Haapasaaren suunnasta. Sen toteutus kestää vuoden 2007 loppuun. Seuraavaksi suunnaksi tekninen lautakunta on päättänyt Vermuntila-Kulamaan suunnan, joka toteutetaan vuosina 2008-2009. Sen jälkeen toteutusvuoroon tuleva alue on vielä päättämättä.
Monessa kylässä kyläyhdistykset ovat keränneet listoja halukkaista viemäriliittyjistä ja toimittaneet niitä Rauman Vedelle. Viemäriä haluavat kiinteistöt merkitään kartalle ja seuraavaa aluetta päätettäessä katsotaan, missä suunnassa näyttäisi olevan eniten tarvetta.
Rauman vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on arvioitu, että Rauman haja-asutusalueiden taajamista tulisi liittyjiä seuraavasti:
	
	liittyvät kiinteistöt
	kustannusarvio
	aikataulu

	Haapasaari
	97
	572 000
	2006-2007

	Sorkka
	58
	331 500
	

	Voiluoto-Anttila
	139
	591 500
	

	Vasarainen
	152
	734 500
	

	Vermuntila-Kulamaa
	212
	877 500
	2008-2009

	Nihattula-Tarvola
	83
	500 500
	

	Kortela et.
	31
	182 000
	

	yhteensä
	772
	3 789 500
	


Rauman Vedelle kustannukset verkoston rakentamisesta ovat n.4.900 € / kiinteistö. Tästä summasta Rauman Vesi saa liittymismaksuna 1.290 € /kiinteistö, muu osa rahoitetaan käyttömaksutuloilla. Verorahoja rakentamiseen ei käytetä. Rauman Veden toimintaa ei rahoiteta verotuloilla, päinvastoin Rauman Vesi tulouttaa osan tuloistaan kaupungille.

Leena Sjögren

suunnitteluinsinööri

Lisätietoa asioista ja mm. suunnittelijoista löytyy internet-sivuilta

www.vsagendatoimisto.fi
www.ymparisto.fi/hajajatevesi
www.rakentaja.fi/hajahanke
Rauman kaupungilta lisätietoa saa mm.

tarkastusmestari Markku Heinolta, puh. 834 4756 tai (050) 511 5765

suunnitteluinsinööri Leena Sjögreniltä, puh. 834 3657

kuvatekstit:

Onni Hannukainen valitsi korkeamman mallisen pumppaamon. Ohjauskeskus sijoitettiin pumppaamon yhteyteen.

Pertti Valtosen matalamman malliselle pumppaamolle kertyi helmikuussa 20 käyttöminuuttia. Ohjauskeskus sijoitettiin autotalliin.
