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Rauman kaupungin Lapin kirkonkylän
Teilinummen alueen korelit 439-450 ja 455-459 

Liiyy asemakaavaan 60-003
Rauman kaupungin Tekninen virasto/ Kaavoitus 



asuinrakennus

pihasauna

varasto

autotalli

Rakennusten perustus, sokkelikorkeudet sekä sisäla atasot sovitetaan tonn olemassa oleviin maaston 
muotoihin ja korkoihin sokkelitasoa ja sisäla atasoa porrastamalla. Ton maan pengertämistä ja täyöä 
tulee välää kuten myös louhimista. Ton en rajoilla maan pinnan luonnolliset korot tulee säilyää. 
Kallioisilla tonteilla rakennus perustetaan suoraan kallioon, ei esim. sorapedin päälle.

Tonlle rakenneavia toimintoja sijoitetaan erillisiin rakennuksiin. 
Oheinen kuva on esimerkinomainen. Tavoieena on tonteille 
muodostuva lan tuntu ja rakennusten rajaamat piha-alueet. 
Rakennukset tulee sijoiaa tonlle siten, eä rakennuksen julkisivu 
(pitkä julkisivu tai pääty) tulee olla kadun suuntaises. 
Asuinrakennuksen tulee olla selväs tonn päärakennus. Yksiäisen 
talousrakennuksen, varaston tms. koko ei saa olla yli 80 kem2.

RaRakennusmateriaalit tulee olla ns. aitoja materiaaleja. Puu-, ili- tai 
kivijäljitelmiä ei sallita. Tonn rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan 
yhteneväisiä.

Tonn olemassa olevaa puustoa tulee säilyää.

YLEISTÄ

Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaamukset täyävä pääsuunnielija. Tämän tulee oaa yhteyä 
rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan hakua. Rakennustarkastajan kanssa käytävässä 
keskustelussa selvitetään ton a koskevat asemakaavamääräykset, nämä rakentamistapaohjeet sekä muut 
mahdolliset huomioon oteavat seikat.

PPohjavesialueella sijaitsevilla tonteilla tulee mahdollisissa täytöissä käyää puhdasta karkearakeista 
maa-ainesta. Pohjavesialueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saaavat rajoiaa pohjaveden 
pilaamiskielto (YSL 8 §) ja pohjaveden muuamiskielto (VL 18 §). Ennen vallitsevia olosuhteita muuaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä on ympäristönja vesiensuojeluviranomaisille varaava mahdollisuus lausunnon 
antamiseen. Öljysäiliöt on sijoiteava rakennuksen sisäloihin tai maan päälle vesiiviiseen suoja-altaaseen, 
jonka lavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä.

AlueenAlueen pientalorakentamisessa tulee varautua maaperästä vapautuvan radonin torjuntaan. Hulevedet tulee 
ohjata tonnomistajan tai haljan toimesta kadulla olevaan sadevesiviemäriin tai ojaan.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU) saa rakentaa alueen käyöä palvelevia rakennuksia tai 
rakennelmia.

Peltoalueet on säilyteävä avoimina maisemaloina. Metsäisillä alueilla ei sallita avohakkuita.

Pelastuskaluston mitoitus ja sammutusveden saatavuus tulee huomioida alueen rakentamisessa.


