Tydselostus / Materiaalivaihtoehdot
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Valmistat /
Materiaalit

Tikkurila Paints Oy
Kuninkaalantie 1

01301 Vantaa

Puh. (09) 857 731

Fax. (09) 8577 6902
www.tikkurila. fi/paints

Oy Tremco Ltd.
Tullikirjurinkuja 2
00750 Helsinki

Puh. (09) 549 94500
Fax. (09) 549 94555
www.tremco.fi

Korroosionestolaasti Finnseco-KOR Tretoshield 1K2
Tartuntalaasti Finnseco-KL 6 Tretoshield 1K2
Finnseco-KL 6

Tiytto/paikkauslaasti

Finnseco-KL 30

Tretoshield 1K3

Tasoituslaasti

Finnseco Polytop

Tretoshield 1K4

Julkisivujen huoltomaalaus

Kivisil Julkisivumaali

Tretoshield Serviguard

Suojapinnoite silloittava

Tretoshield
Joustavapinnoite

Suojapinnoite ei silloittava Finngard 150 Tretoshield Soffiguard
Parvekelattian kallistuskorjaukset 5- | Finnseco-KL 6 + n " .
15 mm:n kerrokset Finnseco-KKL12 Tretoshield 3 + SBR polymeeri

Parvekelattian tasoituslaasti

Finnseco Polytop

Tretoshield 1K4

Vedeneristyspinnoite (silloittava),
kaksikomponenttinen

Polyuretaanielastomeeri:
Novofloor P primer +
Novofloor KL elastomeeri +
Novofloor M maali

WBE primer ja
Tretodek+

Vedeneristyspinnoite,
MI-luokiteltu

WBE primer ja Tremdek Topcoat +

(M1-luokiteltu)
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Valmistat /
Materiaalit

Betton Oy

Vapaalantie 2 B, 01650
Vantaa

p- (09) 5102 517

Fax. (09) 548 96 640

Maxit (Optiroc Oy Ab)
Strémberginkuja 2
00380 Helsinki

Puh. 010 44 22 00
Fax. 010 44 22 295

Procoat Paints Oy
Poutamaentie 13 D
00360 Helsinki

Puh. 0400-572 825
www.procoatpaints. fi

STO Finexter Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa

puh. 0207 659 191
Faksi 0207 659 192

Oy Sika Finland Ab
Veininlaaksontie |
02621 Espoo

Puh. (09) 5114 31
Fax (09) 5114 3300

www.betton.fi www.maxit.fi www.stofi.fi www.sika.fi
Korroosionestolaasti Betorep Arma REP 05 Pagel MS02 StoCrete TH P SikaMonoTop 610
Tartuntalaasti Betorep HB REP 05 Pagel MS02 StoCrete TH P SikaMonoTop 610
T . < Pagel MS20 tai SikaMonoTop 612 tai
Tayuo/paikkauslaasti Betorep HB REP 45 Pagel MS40 StoCrete GM1 SikaMonoTop 614
Tasoituslaasti Betorep FC REP 975 Pagel MSO5 StoCrete TF Sika MonoTop 620
s 5 . SERPO SilcoMaali . StoColor Jumbosil tai 5
Julkisivujen huoltomaalaus Betosilco (M1 -luokitelt) Rewah Tensiocoat StoSilco Color (M 1-luokiteltu) Sikagard SIL
g g : SikaGard 552 W-Aquaprimer +
Suojapinnoite silloittava Betolastic Polyment 9004 Indycryl Facade StoCryl RB SikaGard 550W-Elastic
Polyment 9001 StoCryl V100 tai
Suojapinnoite ei silloittava Betocoat Y’ Indyeryl Facade StoCryl V200 (himmed, M1- SikaGard ElastoColor 675 W
(M1-luokiteltu) %
luokiteltu)

Parvekelattian kallistuskorjaukset . " StoCrete TH + SikaMonoTop 612 +
5-15 mm:n kerrokset Betocrete M6+ Velbri 100 Pagd MS20 StoCrete GM1 SikaMonoTop 614
Rarvekelaltinn Betocrete REP 970 Pagel MSO5 StoCrete TF SikaTop 120
tasoituslaasti

. L § Alsan pohjuste + i s . Sikafloor 156 primer +
Vedeneristyspinnoite (silloittava), Betofloor PU 400 Condur PU 4050 + Alsan 500 + StoPox 452EP —pohjuste Sikafloor 400N Elastic

pinnoite on yksikomponenttinen

Conclad 250

Alsan pintamaali

StoPur EA 200 -pinnoite

Vedeneristyspinnoite (silloittava),
kaksikomponenttinen

Betofloor EP Primer +
Betofloor PU 60

Rewah Artipox primer +
Rewah Artipur FC 2k +
Rewah Artipur C4-K

StoPox 452EP —pohjuste +
StoPur EB200 -pinnoite

Vedeneristyspinnoite,
MI-luokiteltu

StoPox GH 452 EP +
StoPur EB MFlex




