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Rauman kaupunki                                                                                                                 

Kaavoitus     
 

Rakentamistapaohjeet  
 

Paloahteen asemakaava ja asemakaavamuutos AK 16–007  

 

 

  

Korttelit 1641   

 Tontille saa rakentaa enintään kaksi asuntoa.   

 Rakennusten kattomuotona on oltava harjakatto. Pulpettikattoisia osia sallitaan.  

 Parvekkeet on sijoitettava vähintään 8 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta.  

 Rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä rappausta.   

 Julkisivuissa on käytettävä vaaleita maanläheisiä värejä.   

 Vesikaton värin on oltava tummanharmaa.   

Korttelit 1642 –1644   

 Tontille saa rakentaa enintään yhden asunnon.   

 Kuutta metriä lähemmäs naapuritontin rajaa rakennettavaan seinään saa sijoittaa vain varasto- 

ja teknisten tilojen ovia sekä palomääräysten mukaisesti ikkunoita.    

 



       
                                                                                                  
Rauman kaupunki                                                                                                                                                                                                  
Kaavoitus                                            Paloahteen asemakaava ja asemakaavamuutos AK 16–007 
______________________________________________________________________________ 

2 
 

 

 Asuinhuoneen pääikkunan ja rakennuksen pääsisäänkäynnin kohtisuoran etäisyyden 

naapuritontin rajasta on oltava vähintään 6 metriä.    

 Parvekkeet on sijoitettava vähintään 8 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta.   

 Rakennusten kattomuotona on oltava harjakatto. Pulpettikattoisia osia sallitaan.   

 Rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä rappausta, tiiltä tai peittomaalattua lautaa.   

  Kortteli 2830 ja korttelin 2803 tontit 4 – 6 (9 –11, korjaus 11.1.07)   

 Tontille saa rakentaa enintään yhden asunnon.   

 Rakennusten kattomuotona on oltava harjakatto. Pulpettikattoisia osia sallitaan.   

 Maanpäällistä kellarikerrosta ei saa rakentaa.   

 Rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä puuta.    

 


