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RAUMAN METSATEOLLISUUDEN ILMANLAADUN SEURANTA
Puolivuotisyhteenveto jaksolta 1.1.-30.6.2021

1. Yleista

Rauman Sinisaaressa sijaitsevalla ilmanlaadun mittausasemalla mitataan rikkidioksidin (SO.) ja
haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksia seka saatietoja (tuulen suunta ja nopeus). Mittaus-
asema on perustettu Rauman metsateollisuuden ilmanlaadun tarkkailua varten. Tarkkailuun
osallistuvat Metsa-Fibre Oy Rauman tehtaat, Rauman Biovoima Oy ja Forchem Oy. Tassa puo-
livuotisraportissa esitetdan mittaustulokset ajanjaksolta 1.1.-30.6.2021. Kaikki tdssa raportissa
esitettavat mittaustulokset on validoitu ja korjattu laitteille sdanndllisesti tehtavien kalibrointien
tulosten perusteella.

Mitattuja ilmanlaatutietoja ja saaparametrien arvoja voi seurata reaaliaikaisesti verkkosivujen
kautta: http://iimanlaatu.fmi.fi/sinisaari/. llmanlaatusivuilla on esitetty myds mitattujen pitoisuuk-
sien perusteella lasketut iimanlaadun indeksin arvot, jotka kuvaavat vallitsevaa ilmanlaadun ti-
lannetta sanallisella asteikolla hyva, tyydyttava, valttava, huono, erittdin huono. Indeksin lasken-
taan kaytetaan rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia. Mitatut pitoisuudet
ja ilmanlaatuindeksin arvot ovat nahtavilla verkkosivuilla reaaliaikaisesti ja historiatietoina.

Selitteet raportissa kaytetyille yksikaille ja lyhenteille:

ug/m?® mikrogrammaa (= gramman miljoonasosaa) kuutiometrissa ilmaa (pitoisuus)
ug(S)/m®*  mikrogrammaa kuutiometrissa ilmaa rikkina ilmaistuna (pitoisuus),

haisevien rikkiyhdisteiden kokonaispitoisuus ilmaistaan ko. yksikdissa
SO2 rikkidioksidi

TRS Total Reduced Sulphur = haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismaara

m/s metrid sekunnissa (tuulen nopeus)

N pohjoinen (tuulen suunta), kun tuulee pohjoisesta tuulen suunta on 0° tai 360°
E itd (tuulen suunta), kun tuulee idasta tuulen suunta on 90°

S etela (tuulen suunta), kun tuulee etelasta tuulen suunta on 180°

w lansi (tuulen suunta), kun tuulee lannesta tuulen suunta on 270°



2,

Hg(S)/m?
© A N W h OO N ® © O

80

70

Rikkidioksidipitoisuudet (SO2)

Rikkidioksidin tuntipitoisuudet Rauman Sinisaaressa
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SOz (ug/m?) 2021

1 2 3 4 5 6
TUNTIARVOJEN
lukumaara 740 672 743 718 744 715
kattavuus (%) 99,5 100 99,9 99,7 100 99,3
keskiarvo 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9
99. %-piste 3 2 4 3 7 3
korkein arvo 9 6 1 5 23 7
VRK-ARVOJEN
lukumaara 31 28 31 30 31 30
2. korkein arvo 1 1 2 1 2 2
korkein arvo 2 1 3 2 4 2

Rikkidioksidipitoisuuden puolen vuoden keskiarvo oli alkuvuonna 2021 Rauman Sinisaaressa
0,6 pg/m3. Rikkidioksidin tuntiohjearvoon (250 pg/m?) verrattavat pitoisuudet vaihtelivat valilla
2—7 ug/m? eli 1-3 % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon (80 pg/m?) verrattavat pitoisuudet vaih-
telivat valilla 1-2 pg/m? eli 1-3 % ohjearvosta. Suurin yksittainen tuntipitoisuus, 23 ug/m3, mitat-
tiin toukokuun 31. paiva aamulla lounaan puoleisella tuulella ja korkein vuorokausipitoisuus
4 yg/m? samana paivana.

Rikkidioksidin ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet
Rauman Sinisaaressa tammi-kesdkuussa 2021
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3. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet (TRS)

Haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuudet Rauman Sinisaaressa
1.1.-30.6.2021
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Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuudet Rauman Sinisaaressa
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TRS (ug/m?) 2021

1 2 3 4 5 6
TUNTIARVOJEN
lukumaara 735 672 743 709 744 713
kattavuus (%) 98,8 100 99,9 98,5 100 99
keskiarvo 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
99. %-piste 0,9 1,1 0,9 1,1 0,4 0,9
korkein arvo 1,3 1,7 1,6 1,6 0,8 2,1
VRK-ARVOJEN
lukumaara 31 28 31 29 31 29
2. korkein arvo 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3
korkein arvo 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuden puolen vuoden keskiarvo oli alkuvuonna 2021 Rauman
Sinisaaressa 0,2 pg(S)/m3. Suurin yksittdinen tuntipitoisuus, 2,1 ug(S)/m?3, mitattiin kesakuussa
23.6. lounaistuulella ja korkein vuorokausipitoisuus 0,6 ug(S)/m? 6. huhtikuuta. Vuorokausioh-
jearvoon 10 pg(S)/m? verrattavat pitoisuudet vaihtelivat tarkasteltavalla puolivuotisjaksolla valilla
0,1-0,4 ug(S)/m? eli 14 % ohjearvosta.

Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiohjearvoon verrattavat pitoisuudet
Rauman Sinisaaressa tammi-kesdkuussa 2021
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Rauman Sinisaaressa mitattuja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia tarkastelemalla voi-
daan tilastollisesti arvioida, ettd tammi—kesakuussa 2021 hajutunteja ei esiintynyt lainkaan.
Tassa tarkastelussa on oletettu, etta kaikki mitattu TRS-pitoisuus on ollut rikkivetya, joka aiheut-
taa tunnistettavaa hajua pitoisuustasolla noin 3—6 pg(S)/m?® ja melko voimakasta tunnistetta-
vissa olevaa hajua, kun pitoisuus on yli 6 ug(S)/m?3. Sinisaaren haisevien rikkiyhdisteiden tunti-
pitoisuudet olivat tammi-kesakuussa 2021 noin 99 % ajasta alle 1 ug(S)/m3. Tata TRS-pitoi-
suuksiin perustuvaa hajutuntien arviointia voidaan kuitenkin pitaa vain suuntaa antavana, silla
TRS:n sisaltamien eri yhdisteiden haju havaitaan hyvin eri pitoisuustasoilla eli niilla on eri haju-
kynnys. Hajun kokemukseen vaikuttaa siis merkittavasti se, missa suhteessa paasto sisaltaa
erilaisia haisevia yhdisteitd. Nain ollen kokonais-TRS-pitoisuus ei suoraan kerro hajun esiinty-
vyydesta.



4. limanlaatuindeksi

Indeksilla ilmaistuna ilmanlaatu oli Rauman Sinisaaressa tammi—kesakuussa 2021 hyvaa 99 %
paivista. llmanlaatu oli tyydyttavaa yhtena paivana (31.5.2021). Huonon, valttavan tai erittain
huonon ilmanlaadun paivia ei jaksolla esiintynyt. Tassa tarkastelussa mittauspaivan indeksi
maaraytyy ilmanlaadultaan huonoimman tunnin mukaan. Koska ilmanlaatuindeksin arvon maa-
rittelyt perustuvat paaosin mitattujen ilman epapuhtauksien pitoisuuksista aiheutuviin terveys-
vaikutuksiin, on Rauman Sinisaaressa voinut mittausjaksolla esiintya hajuhaittoja, vaikka indek-
sin arvo osoittaisi hyvaa tai tyydyttavaa ilmanlaatua.

limanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot Rauman Sinisaaressa
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5. Pitoisuudet tuulensuunnittain

Tuulen suunnalla tarkoitetaan meteorologiassa suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Kun tuulta mita-
taan ja ilmoitetaan tuulen suunta, tarkoitetaan aina, etta tuuli puhaltaa kyseisesta ilmansuun-
nasta havaitsijaa kohti. Niinpa etelatuuli puhaltaa etelasta ja lansituuli lannesta, jne. Tuulen
suunnat ilmaistaan ns. kompassisuuntina. Tama tarkoittaa, etta kun tuulee idasta, tuulen suunta
on 90°, kun tuulee etelasta, tuulen suunta on 180°, jne. Samalla tavoin maaraytyvat vali-ilman-
suunnat asteina. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty koko mittausjakson tuulen suunta- ja no-
peustietojen yhteenveto tuuliruusun muodossa. Tuuliruusun keskipisteesta Iahtevan janan pi-
tuus sektorin kehaviivalle vastaa ko. tuulisektorin tuulien prosentuaalista osuutta jakson tuulista.
Tyynet tapaukset on kuvattu ympyralla, jonka sateen pituus kertoo tyynien tilanteiden prosentu-
aalisen osuuden kaikista tuulihavainnoista. Jaksolla 1.1.—-30.6.2021 tyynia tilanteita (tuulen no-
peus alle 0,5 m/s) esiintyi alle 1 % ajasta. Tuuliruususta nahdaan myos tuulten nopeusjakaumat
tuulensuuntasektoreittain. Eri tuulennopeuksien prosentuaaliset osuudet saadaan vertaamalla
sektoreiden kunkin nopeusluokan sektoripituutta prosenttiasteikkoon.

Tuulen suunta ja nopeus mittausjaksolla 1.1.—-30.6.2021.
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Seuraavissa kuvaajissa on esitetty tuulen suunnan vaikutus rikkidioksidin ja haisevien rikkiyh-
disteiden pitoisuuksiin mittausjaksolla ns. pitoisuusruusujen avulla. Pitoisuusruusu kuvaa mit-
tausjakson tuntipitoisuuksien keskiarvoa eri tuulensuunnilla. Ruusun keskipisteesta lahtevan ja-
nan pituus sektorin kehaviivalle vastaa epapuhtauden tuntipitoisuuksien keskiarvoa ko. tuulisek-
torissa. Tyynella saalla havaittujen tuntipitoisuuksien keskiarvo on esitetty ympyralla, jonka sa-
teen pituus kuvaa keskipitoisuuden arvoa. Kuvaajat ovat kumpikin omassa pitoisuusskaalas-
saan.

Vallitsevat tuulensuunnat olivat Rauman Sinisaaressa vuoden 2021 alkupuoliskolla luoteesta ja
lannesta. Seka rikkidioksidin etta haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksien keskiarvot olivat
kuitenkin lounaan puoleisilla tuulilla yli kaksinkertaisia muilla tuulensuunnilla havaittuihin pitoi-
suuksien tuntikeskiarvoihin nahden.



Pitoisuusruusut mittausjaksolla 1.1.—-30.6.2021.
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Seuraavissa kuvaajissa on esitetty rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden yksittaisten mitat-
tujen tuntipitoisuuksien jakautuminen tuulen suunnan mukaan jaksolla 1.1.-30.6.2021. Kuvaa-
jissa eivat nay tyynelld mitatut tuntipitoisuudet. Tyyniksi on tassa tarkastelussa luokiteltu alle
0,5 m/s tuulen nopeudet. Kuvaajat ovat kumpikin omassa pitoisuusskaalassaan. Kuvaajista
nahdaan, etta yksittaisia pitoisuushavaintoja on tehty lahes kaikilla tuulensuunnilla mutta suu-
rimmat rikkidioksidin pitoisuudet painottuvat lounaan puoleisille tuulille. Haisevien rikkiyhdistei-
den tuntipitoisuuksissa on enemman hajontaa eri tuulensuuntiin, mutta nekin painottuvat lou-
naan puoleisille tuulille.
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ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
WWW.ILMATIETEENLAITOS.FI

ILMATIETEEN LAITOS
puh. 029 539 1000
IImanlaatu ja energia



