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Kairakatu ï Metallitie asemakaavamuutos ï hulevesisuunnitelma  

1  JOHDANTO  

1.1  Suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet  

Työssä on laadittu Rauman keskustan osayleiskaavamuutosta ja laajennusta 

varten hulevesisuunnitelma alueelle suunnittelun maank äytön yleissuunnitelman 

pohjalta. Työn tavoitteena on ollut tarkastella muuttuvan maankäytön vaikutuksia 

hulevesien muodostumiseen sekä ehkäistä kasvavista hulevesimääristä 

aiheutuvat ongelmat. Työssä on arvioitu hulevesien hallinnan tarvetta ja esitetty 

kokonaisvaltaiset hallintaratkaisut sekä niiden mitoitus. Lisäksi työssä on esitetty 

toimenpiteet rakentamisen aikaiseen hulevesien aiheuttamien haittojen 

estämiseksi ja annettu suositukset hulevesien hallinnan kaava määräyksille . 

Tämän työn suunnittelualue käsittää tilaajalta saatujen täydennysrakentamisen 

alueet ja niiden valuma -alueet. Lisäksi lähiympäristöstä muodostuvat hulevedet 

on huomioitu tarvittavilta osin laajemmaltakin alueelta.  

1.2  Projektin organisaatio  

Hulevesiselvitys on tehty konsulttityönä FCG S uunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, 

jossa työn  projektipäällikkönä on toiminut Jouni Hyypiä,  pääsuunnittelijana 

dipl.ins. Pekka Raukola  ja hulevesiasiantuntijana dipl.ins.  Eeva -Riikka Bossmann . 

Maisemasuunnittelijana on toiminut miljöösuunnittelija Tiina Pusk a. Työn tilaaja 

on Rauman kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Riikka Pajuoja. Lisäksi 

tilaaj an ohjausryhmään ovat kuuluneet k aavoitusarkkitehti  Outi Virola . 

 

1.3  Käsitteitä  

Valunnalla  (mm)  tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti 

m aan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä.  Tietyn ajanjakson pienintä valuntaa 

kutsutaan alivalunnaksi. Tietyn ajanjakson suurin valunta on puolestaan 

ylivalunta. Hulevesillä  tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade -  tai 

sulamisvesien aiheutt amaa pintavaluntaa.  

Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy 

johtuen luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen 

poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen 

ra kentamisesta. Veden haihdunta -  ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessä 

pintavalunta lisääntyy. Tasaiset pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisäävät 

virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta 

mukaansa enemmän erilai sia epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä 

bakteereita.  

Hulevedet ja muu pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja hulevesiviemäreillä 

ja johdettu pois rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 

kosteuden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Tästä voi seurata useita 

ongelmia, kuten vesistöihin kohdistuvan epäpuhtauskuormituksen kasvua, 
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eroosiota purku -uomissa, pohjavedenpinnan alenemista sekä kasvien ja eläinten 

elinolojen huononemista 1.  

Sadannan toistuvuudella  tarkoi tetaan tietyn sadetapahtuman keskimääräistä 

toistumisaikaa ja se ilmoitetaan yleensä muodossa 1/Xa. Suomessa esimerkiksi 

hulevesiviemärit on perinteisesti mitoitettu yleensä keskimäärin kerran kahdessa 

vuodessa (1/2a) toistuvan rankkasadetapahtuman aiheutt aman virtaaman 

mukaan.  

2  SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILANNE  

Suunnittelualueen päävaluma -alue on hyvin pitkält i rakennettua ympäristöä, joka 

sisältää huomattavan määrän vettä läpäisemätöntä asfaltti ja kattopintaa. 

Suunnittelualueen nykyistä maankäyttöä on ha vainnollistettu kuvassa 1. 

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelullisesti 

arvokkaita alueita.  Päävaluma -alueen itäosassa sijaitseva vesistö toimii 

metsäteollisuuden raakavesikanavana , minkä vuoksi  kanavan vedenlaadun on 

pysyttävä hyvänä. Suunnittelualueen hulevesiä ei tässä suunnitelmassa esitetä 

johdettavan itään.  

 
Kuva 1 . Ortoilmakuva suunnittelualueesta  

 

2.1  Maaperä, topografia  

Suunnittelualueen lähiympär istö o n pääosin kalliomaata ja h iekkamoreenia.  

Eteenkin Metallitien ja Kairakadu n läheisyydessä sijaitsee laa joja 

kartoittamattomia alueita.  

Alustavien  karkeiden  arvioiden perusteella mahdollisuudet hulevesien 

imeyttämiseen ovat olemassa hiekkamoreenialueilla, mutta hulevesien 

hallintajärjestelmiä ei ole kuitenkaan suositeltavaa suunnitella painottumaan 

imeytysrakenteisiin  johtuen lähtötietojen epätarkkuudesta . Maaperän mahdolliset 

imeyttämismahdollisuudet tulee tarvittaessa tarkentaa kenttätutkimuksin 

jatkosuun nittelussa.  

                                           
1 US EPA. 1999. Preliminary data summary o f urban storm water best management practices. EPA-821 -R-99 -012. 

Washington D.C.  
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Topografialtaan suunnittelualue on kohtalaisen alavaa, päävaluma -alueen 

koillisosan ollessa korkein alue  ja länsiosan matalinta aluetta.  Suunnittelualueen  

maaperää ja  topografiaa on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3 .  

 
Kuva 2 . Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön yleispiirteinen maaperä.  Hulevesien imeyttämiseen 
alueella on heikot mahdollisuudet  2 

 
Kuva 3 . Suunnitt elualueen päävaluma -alueen topografia  3 

                                           
2 GTK. Maaperäkartta  
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2.2  Valuma - alueet ja ïreitit  

Suunnittelualueen päävaluma -aluetta on havainnollistettu kuvassa 3 ja 

liitekartassa 1.  Päävaluma -alueen latvaosa sijaitsee Metallitien  ja Kairakadun  

länsipäädyssä . Hulevedet virtavat pääosin hulevesiviemäreitä pitkin, mutta 

suunnittelualueella on myös pitkiä avo -ojaosuuksia.  Suunnittelualueen 

päävaluma -alueen vedet purkavat Raumanjokeen Tehtaankadun eteläpuolella.  

2.3  Maastokäynnin havainnot  

Konsultti teki  suunnittelualueelle maastokäynnin 30.11.2015. Maastokäynnin 

yhteydessä käytiin läpi verkostokartassa ilmenneitä epävarmuuksia. 

Maastokäynnin yhteydessä selvitettiin muun muassa Metallitien 400B 

hulevesiviemärin purkuputken sijainti, joka on havainnolliste ttu kuvassa 4. Lisäksi 

maastokäynnin yhteydessä tehtiin havaintoja nykyisen verkoston toiminnasta ja 

tulevien täydennysrakentamisen alueista.  

 
Kuva 4 . Metallitien 400B hulevesiviemärin purku  

 
Kuva 5 . Kairakadun eteläpuolelle on suunniteltu täydennysrakentamista  mm.  kuvassa 
näkyvälle alueelle  (läntisin täydennysrakentamisen alue kuvassa 7).  

                                                                                                                                            
3 MML. 2mx2m. 04/2016. Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen - tietoaineiston -cc-40 - lisenssi  
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Kuva 6 . Vt12 alittava 315PEH vaikutti maastok äynnin havaintojen perusteella olevan 
tukossa tai Vt12 pohjoispuolella mahdollisesti seisova vesi padotti läpivirtausta.   

 

3  SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSE T 

3.1  Maankäytön muutos  

Tulevan  maankäytön myötä suunnittelualueelle tullaan alustavien ma ankäyttö -

suunnitelmien perusteella osoittamaan uusien teollisuus -  ja  työpaikka -alueiden 

täydennysrakentamista. Tuleva rakentaminen sijoittuu hajautetusti koko 

päävaluma -alueelle, painottuen kuitenkin alueen itäosiin, eli päävaluma -alueen 

latvaosiin. Tuleva a maankäyttöä on havainnollistettu kuvassa 7.  

  

Kuva 7 . Alustava suunnitelma tulevasta maankäytöstä  

 
































































