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Asemakaavamaaraykset ja -merkinnét:

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten

korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
toimisto- ja varastotiloja, majoitustiloja seka
urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Suojaviheralue.

Alue, jolla ymparist6 sailytetaan.

Puhdistettava maa-alue. Alueen maapera on paikoin
pilaantunut. Pilaantunut maapera on puhdistettava ennen
kuin alueella ryhdytd&an rakennus- tai
maanrakennustoimenpiteisiin.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttjaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen
alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/
rakennuspaikan pinta-alaan.

Katu.

Ohjeellinen ajoyhteys.
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Jarviluodon satamalaajennukselle johtava ohjeellinen
ratavaraus. Varauksen toteuttaminen edellyttaa uutta
asemakaavamuutosta, jossa huomioidaan myds
ratayhteyden vaikutukset.

Ohjeellinen teollisuusraiteelle varattava alueen osa.

Eritasoristeys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria kohti
on rakennettava yksi autopaikka.

Merkint& osoittaa, kuinka monta tyéntekijaa kohti on
osoitettava yksi pyorapaikka.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria kohti
on rakennettava yksi polkupyorapysakointipaikka.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Alueen osa, jota on hoidettava siten, etta
luonnonympariston ominaispiirteet sailyvat.

Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot ja
ominaispiirteet on sailytettava. Rakennusta on hoidettava
ja korjattava siten, etta sen alkuperaiset rakenteet,
rakennusosat, yksityiskohdat, materiaalit ja varitys
sdilytetaan.

Ohjeellinen Jarviluodon ratavarauksen suoja-alue.

Puhdistettava/ kunnostettava maa-alue. Pilaantunut
maapera on kunnostettava ennen rakentamiseen tai
muuhun maapintaa muuttavaan tyéhon ryhtymista.

YLEISMAARAYS

Alueella on useita suojeltavia rakennuksia, jotka
muodostavat merkittavan kokonaisuuden pihapiireineen.
Uudisrakennusten tulee sopeutua tahan kokonaisuuteen
seka sijainniltaan, mittakaavaltaan ettéd ulkomuodoltaan ja
yksityiskohdiltaan. Tontteja 2-251-3 ja 2-252-3 koskevista
suunnitelmista ja toimenpiteista on pyydettava alueellisen
vastuumuseon lausunto.

Alueella sijaitsevaa puustoa on pyrittava sailyttamaan
mahdollisuuksien mukaan seka pihapiireissa,
suojaviheralueella etta katualueella.

Taydennysrakentamisessa tulee huomioida alueen
melutasot ja kiinnittdd huomiota piha-alueiden
melusuojaukseen mm. rakennusten ja rakenteiden
sijoittamisella.

Liikennesuunnittelussa on huomioitava erilaisten
likennemuotojen yhteensovittaminen ja turvattava
likenneturvallisuus erityisesti kavelyssa ja pyorailyssa.
Polkupyorapysakaintipaikat tulee sijoittaa kulkuvaylien ja
sisadnkayntien yhteyteen ja niiden suositellaan olevan
saalta suojattuja seka runkolukituksen mahdollistavia.

RAUMA

Asemakaavan muutos koskee:
Rauman kaupungin 2.

kaupunginosan kortteleita 251, 252 ja 253
seka katu —, virkistys- ja suojaviheraluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin 2.

kaupunginosan korttelit 251, 252 ja 253
seka katu —ja suojaviheraluetta.

SITOVA TONTTIJAKO: 684-2-251-3 ...4, 684-2-252-3 ja

684-2-253-2

Tontilla 684-2-251-2 on sitova tonttijako, jota ei talla

kaavalla muuteta.

RAUMAN KAUPUNKI

TEKNINEN TOIMIALA / KAAVOITUS

ASEMAKAAVAN MUUTOS
ANDERSSONINTIE

KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO VOIMAANTULO MITTAKAAVA
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Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK22
Korkeusjarjestelma: N2000

SUUNNITTELWA PIRTAJA

Kaavoitusarkkitehti Outi Virola Jussi Helminen

PAVAYS

27.02.2023

TAMA KARTTA ON OLLUT NAHTAVILLA

MRA 308§ 24.03.-28.04.2022
MRA 27§ KAAVOITUSJOHTAJA

JUHA ESKOLIN

i taytad i 54 a §:ss (11.4.2014/323) asetetut vaatimukset ja
se on hyviiksytty maankéytto- ja rakennuslain 54 ¢ §:n (11.4.2014/323) mukaisest.

DIAARINUMERO

RAUM:2038/2021

TAMA KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PAATOKSEN ! § MUKAINEN KONSERNIPALVELUIDEN TOIMIALAJOHTAJA

KAAVATUNNUS

02-319




